
Autolaveuse

FICHE TECHNIQUE

Gamme NX1K - CRL8072 (50ah/100ah)

CRL8072 (50AH / 100AH)

POIDS BRUT
(AVEC BATTERIE ET AVEC LIQUIDE + 
75 KG D’OPÉRATEUR)

50Ah : 314.75 kg 

100Ah : 325.55 kg 

POIDS NET ( AVEC BATTERIE ET 
SANS LIQUIDE)

50AH : 159.75 KG

100AH :170.55 KG

DIAMÈTRE DE BROSSE 720MM (2 X 370MM)

VITESSE DE BROSSE 150 RPM

POIDS DE LA BROSSE 32 KG

PRESSION PONCTUELLE DE 
BROSSAGE

19.9 G/CM²

DIAMÈTRE DE DISQUE 700MM (2 X 360MM)

PRESSION DISQUE 16.6 G/CM²

PUISSANCE DE MOTEUR DE BROSSE 600W

PUISSANCE DE MOTEUR 
D’ASPIRATION

400W

TYPE D’ALIMENTATION

BATTERIE LFP (LI-ION) 25.6V
1 BATTERIE : 1 X 50AH 
2 BATTERIES : 2 X 50AH

1280WH

AUTONOMIE
50AH: 1H20
100AH: 2H40

POIDS DE LA BATTERIE (TOTAL)
50AH : 10.8 KG

100AH : 10.8 KG X 2 = 21.6 KG

TEMPS DE CHARGE
50AH : 2H5

100AH : 5H00

DÉBIT D’AIR
24.2 L/SEC

SUCTION 120MBAR

VITESSE DE LAVAGE MAX 0-6 KM/H

CAPACITÉ RÉSERVOIRS 80L / 80L

DÉBIT D’EAU 0-3.5 LITRES / MIN

INDICE DE PROTECTION IPX4

ZONE NETTOYAGE 3600M²/H @5KM/H

PRESSION SONORE ≤70 DB(A)

VIBRATION MAIN-BRAS AH≤0.8M/S²

VIBRATION CORPS AW≤0.45M/S²

HAUTEUR 1160MM

LONGUEUR 1370MM

LARGEUR 762MM

LONGUEUR DU SUCEUR 948MM

CRL8072/50: 916884/ EAN: 5028965853825 

CRL8072/100: 915726 / EAN: 5028965845967

L’ APPLICATION NU-ASSIST

ACCESSOIRES INCLUS

L’application NU-ASSIST a pour objectif d’accompagner au 

quotidien les utilisateurs d’aspirateurs professionnels, tout au 

long de la vie de leurs machines.  

Avec NU-ASSIST vous avez accès à de nombreuses vidéos 

et guides de dépannage tout en vous autoévaluant, pour une 

véritable formation en ligne.

Application gratuite à télécharger dès l’achat de votre machine 

sur :

606028 - BROSSE DE LAVAGE 

VERTE POLYPROPYLENE ø550

903853 - SUCEUR COMPLET EN 

ALLUMINIUM AVEC SERILOR®

01.64.72.61.61
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