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 Gamme NX1K - TBL8572T (100ah / 150ah)

ACCESOIRES INCLUS

L’application NU-ASSIST a pour objectif d’accompagner au 

quotidien les utilisateurs d’aspirateurs professionnels, tout au 

long de la vie de leurs machines.  

Avec NU-ASSIST vous avez accès à de nombreuses vidéos 

et guides de dépannage tout en vous autoévaluant, pour une 

véritable formation en ligne. 

Application gratuite à télécharger dès l’achat de votre machine 

sur :

TBL8572T (100ah / 150ah)
PRESSION SUR LA BROSSE 13KG / 28KG

DIAMÈTRE BROSSE 720MM (2 X 370MM)

PRESSION DE BROSSE 8.2 / 17.5 G/CM²

DIAMÈTRE DISQUE 700MM (2 X 360MM)

PRESSION DISQUE 6.9 / 14.8 G/CM²

SURFACE DE NETTOYAGE 2592M²/HOUR @ 3.6 KM/H 

PUISSANCE MOTEUR DE BROSSE 600W

VITESSE DE BROSSE 150 RPM

PUISSANCE MOTEUR D’ASPIRATION 400W

CAPACITÉ RESERVOIR D’EAU 85L

DÉBIT D’EAU 0 - 3L/MIN

PUISSANCE BOÎTE DE VITESSSE 400W

VITESSE DE LAVAGE MAXIMAL 0 - 4.2 KM/H

POIDS BRUT (AVEC LIQUIDE ET AVEC 
BATTERIE)

100AH : 289.11KG

150AH : 299.91KG

POIDS NET (SANS LIQUIDE ET AVEC 
BATTERIE)

100AH : 204.11KG

150AH : 214.91KG

TYPE D’ALIMENTATION

2 BATTERIES : BATTERIE FLP (LI-ION) 
25.6 V (2X 50AH) 2560WH

3 BATTERIES : BATTERIE FLP (LI-ION) 
25.6 V (3X 50AH) 3840WH

AUTONOMIE
100AH : 3H (MAX)

150AH: 4H30 (MAX)

TEMPS DE CHARGE
100AH : 5H

150AH : 7H30

PUISSANCE ABSORBÉ DU CHARGEUR 600W

PUISSANCE ÉVACUÉ DU CHARGEUR 20A DC

HAUTEUR 1144MM

LONGEUR 1513MM

LARGEUR 762MM (948MM)

LONGUEUR SUCUER 948MM

PRESSION SONORE LPA ≤ 70 DB(A)

NIVEAU DE VIBRATION
HAV ≤ 0.54 M/S²
HAV ≤ 1.77 FT/S²

PROTECTION IPX4

2 x 903449 - BROSSE DE LAVAGE de 

370MM

903853 - SUCEUR 750 EN 

ALUMINIUM

TBL8572T/100: 916867 / EAN: 5028965853962

TBL8572T/150: 916871 / EAN: 5028965853870


